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ZMIANA JEST PROSTA

Olej Shell Corena S3 RX jest kompatybilny
z olejami mineralnymi oraz syntetycznymi

DOBRZE ZAPLANOWANY PRZESTOJ
K . TO EFEKTYWNA PRODUKCIJA

. . . PAO (polialfaolefinowymi). Testy mineralnych

Q DLUZSZA ZYWOTNOSC OLEJU $rodkéw smarnych pokazujq, ze nie potrzeba
TO MNIEJSZE KOSZTY UTRZYMANIA wykonywaé zadnych dodatkowych operacii/

N’ ptukania przy wymianie oleju mineralnego na

produkt Shell Corena S3 RX.

‘ £ REDUKCJA KOSZTOW SERWISOWYCH
N TO ZWIEKSZONY ZYSK

PY ZALECENIE DLA SHELL CORENA S3 RX

m Olej jest zalecany do szerokiej gamy sprezarek wykorzystywanych w wielu segmentach
DLA KOGO? przemystu, takich jak: przemyst przetwérczy, wydobywczy, stalowy, energetyczny, papierniczy,
samochodowy, wtékienniczy czy stoczniowy, a takze w ustugach.

TECHNOLOGIA SHELL CORENA $3 RX WYDLUZA OKRES OCHRONY!
Syntetyczny produkt oparty na technologii Gas-To-Liquid
a PRZESZLO PONAD NAWET DO

TECHNOLOGIA 6 MNIEJ DOLEWEK
3 ‘ W POROWNANIU

2x® 3x3 8000
MINERALNEGO 3

DtUZSZA MNIEJ GODZIN BEZPIECZNEJ PRACY?
ZYWOTNOSC OLEJU’ ZANIECZYSZCZEN?

PRODUCENCI OEM | PARTNERZY STOSUJA
ORAZ MAJA ZAUFANIE DO

o) #%* Shell Corena
o, ?

4 Py . SHELL CORENA S3 RX TO OLEJ SPEENIAJACY
SZEREG WYMAGAN PRODUCENTOW URZA_DZEN
SPREZARKOWYCH OLEJ POMAGA W REDUKCJI
KOSZTOW ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM
SPREZAREK.

ZAUFANIE

1 W poréwnaniu z olejami mineralnymi w testach w temperaturze 120° C przy uzyciu sprezarek Hydrovane 22, ktére przyspieszajq starzenie sie oleju, 2 Przemystowe testy stabilnosci termicznej
z metalami katalitycznymi w temperaturze 135° C przez 168 godzin (ASTM D2070), 3 Oparty na wewnetrznym, surowym tescie wiertniczym Shell.



PRODUKT KLASA .
LEPKOSCI
ISO
Shell m Wydtuzona zywotno$é oleju  Syntetyczny 37, 46
Corena S5 R m Niski poziom
zanieczyszczen

m Trudne warunki pracy

m Baza PAG

m Sprezarki ftokowe
Shell m Wydtuzona zywotno$é oleju  Syntetyczny, 32, 46, 68
Corena S4 R oraz ulepszona wydajno$é  bezpopiotowy

m Trudne warunki pracy

m Sprezarki rotacyjne

m Baza PAO
Shell m Wydtuzona zywotnosé oleju  Syntetyczny, 68, 100
Corena S4 P oraz wyzsza wydajno$é zaawansowany

m Trudne warunki pracy pakiet dodatkéw

m Sprezarki ttokowe
Shell m Wydtuzona zywotno$é oleju  Syntetyczny 32, 46, 68
Corena S3 RX m Doskonata wydajno$é

m Sprezarki powietrza
Shell m Wydtuzona zywotno$é oleju  Konwencjonalny, 32, 46, 68
Corena S3 R m Doskonata wydajnosé zaawansowany

m Sprezarki rotacyjne pakiet dodatkéw
Shell m Niezawodna ochrona Konwencjonalny 68, 100, 150
Corena S2 P m Standardowe interwaty

wymiany
m Sprezarki ttokowe

PELNE PORTFOLIO PRODUKTOWE | SERWISOWE

Shell Lubricants to $wiatowy lider' w produkgji olejéw silnikowych

i $rodkéw smarnych. Koncern posiada ponad 60-letnie do$wiadczenie

w opracowywaniu innowacyjnych produktéw. Shell stale inwestuje

w nowoczesne rozwigzania, wlgczajge w to zaawansowane technologie

produkgji olejéw syntetycznych, takich jak:

m Shell Omala S4 GX — syntetyczny olej przektadniowy dla wydtuzonego
dziatania w wymagajgcym $rodowisku pracy

m Shell Tellus S4 ME- syntetyczny olej hydrauliczny dla wydtuzonego
dziatania oraz oszczednosci energii

Dodatkowo, Shell zapewnia swoim Klientom dostep do $wiatowej klasy
serwisu oraz ustug, takich jak najnowoczesniejsza ustuga monitorowania
stanu oleju Shell LubeAnalyst. Rozwigzanie zapewnia kontrole stanu
$rodkéw smarnych i urzgdzen, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych oraz
zwigkszenie wydajnoséci uktadéw olejowych.

Firma posiada szerokq game $rodkéw smarnych oraz olejéw silnikowych
zaprojektowanych, aby sprostaé wymaganiom wszystkich klientéw.
Eksperci Shell oferujq pomoc w doborze §rodkéw smarnych, ktére
pozwalajq poprawié osiqgi maszyn lub pojazdéw oraz obnizy¢ koszty
operacyjne.

RAZEM WSZYSTKO JEST MOZLIWE.

,Shell Lubricants” odnosi sie do réznych spétek Shell zaangazowanych w dziatalnosé¢ w branzy
smaréw.
1 Zrédfto: Kline & Company 2017.
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SPECYFIKACJE | APROBATY

(Petne szczegdty zatwierdzen wszystkich produktéw mozna

ofrzymaé od swojego przedstawiciela firmy Shell.)

ISO 6743-3:2003 L-DAJ.

Zaaprobowana przez: ABB do uzycia w turbosprezarkach
VTR z maksymalnym interwatem wymiany do 5000 [h] (HZTL
90617, lista 3a); standard I1SO 6743-3A DAJ; GB 5904 dla
sprezarek rotacyjnych olejowych (powietrze).

Standard 1SO6743-3:2003 DAB (trudne warunki); DIN
51506 VDL/DP 6521-L-DAB ($rednie warunki); EN 12021;
GB 12691-1990 (2004) olej sprezarkowy (powietrze).

Standard ISO 6743-3 L-DAJ; DIN 51506 VDL; GB 5904 dla
olejowych sprezarek rotacyjnych (powietrze).

Standard ISO 6743-3A DAH, DAJ; GB 5904 dla olejowych
sprezarek rotacyjnych (powietrze).

Standard ISO 6743-3 DAA (warunki normalne); GB 12691-
1990 (2004) sprezarki olejowe (powietrze).

Odwiedz naszgq strone internetowq: www.shell.pl/olejesmary

Skontaktuj sie¢ z nami mailowo: zapytaniaolejesmary-pl@shell.com




