INNOWACYJNI LIDERZY

Jak spétka Shanghai Honghui Optics Communication Tech.
wykorzystata GTL Shell Risella X, wysokiej jakosci olej
procesowy na bazie technologii GTL (, gas to liquids”), do
opracowania przetomowych zeli do wypetniania
przewodéw $wiattowodowych i umocnienia sie na pozydiji

lidera rynku
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INNOWACYJNI LIDERZY

»Nasze nowe formulacje na bazie Shell Risella X majqg doskonate wtasnosci, ktére realnie wnoszq wartosé
dodanqg do dziatalnoéci naszych klientéw. Poprawity réwniez wizerunek naszej marki: klienci widzq, ze
tworzymy wyrdzniajgce sie produkty, co wzmacnia postrzeganie Shanghai Honghui Optics Communication

jako lidera technologicznego”.

Shen Jiangbo, wiceprezes i ekspert techniczny, Shanghai Honghui Optics Communication Tech. Co. Ltd

Postepy naukowe sq kluczem do wiodqcej pozycji Shanghai Honghui

Optics Communication Tech. Co. Ltd na rynku zeli wypetnigjgeych do
$wiattowoddw. Organizacja ta stawia na innowacyjnoéé
i regularnie wprowadza nowe, przefomowe produkty.

Gdy Shell wprowadzit na rynek najwyzszej jakosci oleje procesowe
GTL Shell Risella X, specjalisci Shanghai Honghui Optics
Communication od razu chcieli sprawdzi¢, czy pozwolg one
poprawi¢ wydajnosé jej produktdw.

Pewne wiasnosci fizyczne tych olejéw szczegdlnie zainteresowaty
Shanghai Honghui Optics Communication - zwlaszcza ich niska lepkose,
zachowanie w wysokich i niskich temperaturach oraz niska gestosé.

Firma dostrzegfa réwniez mozliwos¢ rozwigzania problemu, ktéry
powodowat klopoty operacyjne. W zelach wypetniajgeych $wiattowody
olej procesowy stanowi ponad 90% masy produktu (reszta to polimery
iinne dodatki), wigc réznice jakosciowe pomiedzy poszczegdlnymi
partiami oleju procesowego moggq sprawia¢ problemy w przygotowaniu
koncowego produktu. Oleje Shell Risella X, kiére produkuje sie z gazu
ziemnego, charakteryzujg sie znacznie mniejszq zmiennosciq skiadu
chemicznego i jakosci poszczegdlnych partii surowca w poréwnaniu do
olejéw procesowych wytwarzanych z ropy naftowe.

- Gdy tylko zobaczytem specyfikacje techniczne olejow Shell Risella
X, podjgtem kroki w kierunku oceny mozliwosci wprowadzenia ich do
naszych produktéw - méwi Shen Jiangbo, wiceprezes i ekspert
techniczny w Shanghai Honghui Optics Communication Tech. Co.
ltd. - Byfo jasne, ze potencjalnie oferowaty duze korzysci z punktu
widzenia jakosci naszych produktéw i dziatalnosci naszych klientow.
Dlatego poprosilismy o probki. Rozpoczelismy przyspieszone prace
badawczorozwojowe. Chcielismy sprawdzi¢, jak te oleje mogq sie
nam przyda¢”.

Gdy testy potwierdzity, ze oleje Shell Risella X sq w stanie poprawi¢
jakos¢ zeli wypetniajgeych do $wiattowoddéw (patrz strona 3), firma
Shanghai Honghui Optics Communication zatwierdzita je do uzycia
i niedfugo po tym wprowadzita na rynek kilka produktéw
zawierajqgcych te oleje.

Bedqc pionierem stosowania olejow Shell Risella X wsrod chinskich
producentéw wypetniaczy do przewodéw,

Shanghai Honghui Optics Communication obecnie bada mozliwosci
wykorzystania ich w kolejnych produktach. Niedawno uruchomita tez
wspdlne programy badawczo-rozwojowe z Shell Technology Center
Shanghai.

Jiangbo potwierdza, ze miedzy poszczegdlnymi partiami nowego oleju
procesowego nie ma réznic jakosciowych, co stanowi duzq zalete

z punktu widzenia dziatalnosci operacyjnej Shanghai Honghui Optics
Communication.

Ponadto nowe produkty Shanghai Honghui Optics Communication na
bazie oleju Shell Risella X zostaty wyjgtkowo dobrze przyjete przez
klientéw. ,Nowe produkty majq doskonate wlasnosci, ktére realnie
wnoszq warto$¢ dodang do dziatalnosci naszych klientéw” - méwi
Jiangbo. - W efekcie poprawiajq réwniez wizerunek naszej marki:
klienci widzg, ze tworzymy wyrézniajgce sie produkty, co wzmacnia
postrzeganie nas jako lidera technologicznego.




DANE POTWIERDZAJACE PRZEEOMOWA WYDAJNOSC

Jak wida¢ w tabeli nr 1, testy poréwnawcze wydajnosci przeprowadzone przez Shanghai Honghui Optics Communication
wykazaty, ze zele wypetniajgce do $wiattowoddw na bazie olejéw Shell Risella X sq lepsze od zeléw na bazie konwencjonalnych

olejéw procesowych pod wzgledem:

= WYDAJNOSCI W NISKICH TEMPERATURACH - mogq by¢ stosowane w szerszym zakresie srodowisk i warunkéw klimatycznych:

m TIKSOTROPII - ich wysoki indeks tiksotropowy sprawia, ze po intensywnym wymieszaniu fatwo ptyng na miejsce wewngtrz przewodu,

a w miejscu docelowym stajq sie lepkie, by chroni¢ widkna swiattowody;

m GESTOSCI - dzicki niskiej gestosci ta sama ilos¢ zelu jest w stanie wypetni¢ o 2-3% wiekszq dlugosé kabla optycznego;
m LEPKOSCI - ich niska lepkos¢ pomaga zapewnié¢ efektywny proces wypetniania.

Kryteria Zel na bazie giﬂj:" bazie | 7ol na bazie
Parametr zgodnosci Shell Risella X | zgrupy Il | polialfaolefin
220 205 230

Punkt kroplenia, oC >200

Gestos¢ przy 20°C, g/cm?

Penetracja przy 25°C, 1/10 mm >360

stozkiem przy -40°C, 1/10 mm >230
przy -50°C, 1/10 mm -
przy -60°C, 1/10 mm -

lepko$¢ przy 25°C D =50 s, mPass -
D=200s", mPa.s
D=65s", mPa.s

(US Brookfield HBDV-I+CP)

Wskaznik tiksotropowy (25°C, D=6 s-'/D=200 s-| >8

0.819 0.851 0.833
459 439 451
330 250 360
250 120 276
158 60 170
3,986 5475 4,520
1,760 2,380 2,310
23,751 18,890 23,230
13.5 7.9 10.1

TABELA 1: Parametry techniczne zeli wypetniajgcych do $wiattowodéw na bazie réznych olejéw procesowych.

Testy Shanghai Honghui Optics Communication wykazaty réwniez, ze zele na bazie Shell Risella X zapewniajq bardziej
stabilng tiksotropie i lepkos¢ dynamiczng niz zele na bazie konwencjonalnych olejow procesowych. Co wiecej, lepiej
wpasowujq sie w trend w kierunku luznych tubek, jok wida¢ na llustracji 1.
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ILUSTRACJA 1: W odréznieniu do innych
rodzajéw zeli wypetniajgcych, zele na
bazie Shell Risella X zachowujq stabilnosé.
To oznacza, ze zel jest w stanie odzyskaé
lepko$é po rozrzedzeniu w wyniku
$cinania. Im mniejsza utrata lepkosci, tym
lepiej dla producenta $wiattowodu,

350 poniewaz ograniczone zostaje ryzyko

Cyk|i kapania lub wycieku.

Zrédto: Shanghai Honghui Optics Communication

SHELL RISELLA X: OLEJE PROCESOWE NOWEJ GENERACIJI

Oleje Shell Risella X produkowane sq w zaktadzie Shell Pearl GTL w Katarze, ktéry prowadzi prace badawczo-
rozwojowe juz od czterech dekad. Jest to réwniez najwieksze na $wiecie zrédio produktéw GTL.

Wieksza czystosé

Oleje Shell Risella X zawierajq duzg ilos¢ weglowodoréw
parafinowych. Sq bardzo czyste, co zapewnia kluczowe dla wielu
zastosowan wiasnosci:

m sq bezbarwne;

m niemal nie posiadajq zapachu;

m praktycznie nie zawierajq siarki, azotu i zwigzkéw aromatycznych;
m majq niezwykle waski zakres rozktadu weglowodorow.

Doskonata wydajnos¢ w wybranych zastosowaniach
Oleje Shell Risella X to syntetyczne oleje procesowe oferujqce
wyjatkowg kombinacje cech sprzyjajgcych wydajnosci w ich
zastosowaniach:

m niska lotnos¢;

m niski punkt ptyniecia;

m wysoki punkt zaptonu;

m wysoki wskaznik lepkosci;

m znokomita stabilno$é¢ koloru - UV i termiczna.



SHANGHAI HONGHUI OPTICS
COMMUNICATION

Shanghai Honghui Optics Communication jest liderem branzy
komunikacji optycznej.

Shanghai Honghui Optics Communication ma siedzibe w dystrykcie
Jiading w Szanghaju. Jej portfolio produktéw obejmuje zele
wypetniajgce do $wiattowoddw, kabli optycznych i miejskich sieci
$wiattowodowych.

Shanghai Honghui Optics Communication intensywnie stawia na
dziatalno$¢ badawczo-rozwojowq Firma wykorzystuje
zaawansowangq technologie produkgji do tworzenia
innowacyjnych produktéw wysokiej jokosci.

Produkty Shanghai Honghui Optics Communication znajduja
szerokie zastosowanie w lokalnym sektorze telekomunikacyjnym

- obecne sq w szerokim zakresie na wielu rynkach na catym
Swiecie.

OLEJE PROCESOWE SHELL

Shell jest jednym z wiodgeych producentéw olejow procesowych
- ma ponad 25-etnie doswiadczenie w branzy olejow
procesowych. Wiemy, jak wazng role w Parstwa produktach

i operacjach petnig oleje procesowe.

Wiemy tez, ze najwazniejsza jest jakos¢ tych niezbednych olejow
- a stosowanie olejow procesowych o konsekwentnie wysokie]
jakosci moze istotnie wptywad na sukces Parstwa firmy.

Niezaleznie od Paristwa potrzeb i zastosowan, Shell zapewnia
petng game olejow procesowych. Klienci z wielu réznych branz
odniesli korzysci stosujqc oleje procesowe Shell. Oferujemy
réwniez konsultacje z ekspertami i doradztwo techniczne, by
wychodzi¢ naprzeciw Panstwa potrzebom biznesowym.
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https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/srodki-

WARTO DOWIEDZIEC SIE WIECEJ:
ZACHECAMY DO ROZMOWY Z DZIALEM
OLEJOW PROCESOWYCH SHELL

Jedli byliby Paristwo zainteresowani uwypukleniem

i wzmocnieniem atutéw swoich produktéw, zachecamy do
rozmowy z nami o korzysciach, jakie oleje procesowe Shell
Risella X mogq przyniesé Parstwa firmie.

BEDAC PIONIEREM STOSOWANIA OLEJOW
SHELL RISELLA X WSROD CHINS-KICH
PRODUCENTOW WYPEENIACZY DO
PRZEWODOW, SHANGHAI HONGHUI
OPTICS COMMUNICATION BADA OBECNIE
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ICH

W KOLEJNYCH PRODUKTACH. FIRMA
NIEDAWNO URUCHOMItA TEZ WSPOLNE
PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Z SHELL TECHNOLOGY CENTER SHANGHALI.

smarne/process-oils.html www.chinahonghui.net

Dane przedstawione dla klas olejow Shell Risella X sq danymi typowymi dla biezqeej produkeji. O ile przyszla produkcja bedzie zgodna ze specyfikacjq Shell, mogq wystepowat réznice w zakresie tych wiasnosci. Wersja 1





