
ZWIĘKSZAJĄC PRZEWAGĘ 
KONKURENCYJNĄ
Jak producent dodatków, firma MÜNZING wykorzystała technologię 
GTL („gas to liquids”) Shell do stworzenia innowacyjnych odpieniaczy

OLEJE PROCESOWE SHELL



Producent środków przeciwpieniących 
MÜNZING Chemie GmbH cieszy się zasłużoną 
reputacją twórcy innowacyjnych rozwiązań. 
Będąc wieloletnim partnerem biznesowym Shell, 
firma ta zdecydowała się przetestować 
w swoich produktach możliwości najwyższej 
klasy olejów procesowych opartych na 
technologii GTL z gamy Shell Risella X. 

Oleje Shell Risella X zapewniają doskonałą 
wydajność w wybranych zastosowaniach. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych olejów 
procesowych, powstających na bazie ropy 
naftowej, są wytwarzane z czystego gazu 
syntezowego, w związku z czym nie zawierają 
oleju mineralnego. Owocuje to produktami 
końcowymi o szczególnej strukturze 
molekularnej, które zapewniają cenne własności 
i korzyści (patrz tekst w ramce, Shell Risella X: 
Oleje procesowe nowej generacji).

– Ten produkt GTL interesował nas od samego
początku, gdy tylko stał się dostępny
– przyznaje dr Nils Kottner, szef działu
technologii w MÜNZING. – Przede wszystkim
chcieliśmy sprawdzić, czy jego niska lepkość
byłaby w stanie odblokować korzyści dotyczące
wydajności naszych produktów.

Producenci powłok, klejów i farb 
drukarskich na bazie wody włączają do 
nich środki powierzchniowo czynne 
(surfaktanty), takie jak emulgatory, 
zwilżacze i dyspergatory, w celu 
stabilizowania wszelkich substancji 
hydrofobowych zawartych 
w formulacjach, np. cząsteczek spoiw, 
pigmentów i wypełniaczy. 

W obecności powietrza surfaktanty te 
mają jednak tendencję do tworzenia 
piany w układach wodnych. Może to 
prowadzić do problemów zarówno 
podczas produkcji powłok, klejów i farb 
drukarskich, jak i podczas ich nakładania. 
Z tego względu stosuje się odpieniacze, 
które zapobiegają tworzeniu się piany 
lub ją eliminują.

Odpieniacze zwykle składają się z: 
n płynu nośnego (75-95% formulacji)
n substancji hydrofobowych, takich jak 

krzemionka, woski, mydła metaliczne 
lub silikony (1-10% formulacji) 

n emulgatory, zagęszczacze i środki 

– Opracowaliśmy serię trzech nowych 
odpieniaczy na bazie oleju Shell Risella X: 
AGITAN 228, AGITAN 242 i AGITAN 
275” – mówi dr Kottner. – Ze względu na 
niską lepkość oleju odpieniacze te 
doskonale się rozprowadzają. Oznacza 
to, że nasi klienci mogą osiągnąć tę samą 
skuteczność odpieniania przy znacznie 
mniejszej ilości środka przeciwpieniącego.

– Jest jeszcze jedna korzyść – dodaje dr 
Kottner. – Oleje Shell Risella X, których 
używamy w naszych nowych 
odpieniaczach, mają niższą prężność par 
niż standardowe oleje mineralne o tej 
samej lepkości.

OPRACOWYWANIE ODPIENIACZY Z UŻYCIEM OLEJÓW PROCESOWYCH NOWEJ GENERACJI

ZMIANA REGUŁ GRY
STOSUJĄC BIAŁE OLEJE TECHNICZNE BAZUJĄCE NA TECHNOLOGII GTL, MÜNZING STWORZYŁ 
NOWĄ GAMĘ WYSOKOWYDAJNYCH ODPIENACZY OFERUJĄCYCH CENNE KORZYŚCI UŻYTKOWE.

"PRZEDE WSZYSTKIM 
CHCIELIŚMY SPRAWDZIĆ, CZY 
JEGO NISKA LEPKOŚĆ BYŁABY 
W STANIE ODBLOKOWAĆ 
KORZYŚCI DOTYCZĄCE 
WYDAJNOŚCI NASZYCH 
PRODUKTÓW." 
DR NILS KOTTNER, SZEF DZIAŁU 
TECHNOLOGII, MÜNZING

biobójcze (1-15% formulacji).

Typowym płynem nośnym jest olej 
mineralny, polioksyalkilen lub 
polisiloksan. Nośnik pełni dwie funkcje. 
Po pierwsze, rozprowadza się po 
powierzchni układu wodnego w celu 
neutralizacji cząsteczek substancji 
powierzchniowo czynnej (surfaktantu). 
Po drugie, transportuje hydrofobowe 
składniki odpieniacza do warstw piany 
w celu ich destabilizacji. Im szybsze 
rozprowadzanie się odpieniacza, tym 
skuteczniejsza eliminacja piany.



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA
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STOSUJĄC OLEJE SHELL RISELLA X, MÜNZING OPRACOWAŁ ODPIENACZE OFERUJĄCE CENNE 
KORZYŚCI UŻYTKOWE W PORÓWNANIU Z PRODUKTAMI NA BAZIE OLEJÓW MINERALNYCH.

1 Testy laboratoryjne MÜNZING

“TESTY TE MIERZĄ ZAWARTOŚĆ POWIETRZA PO DODANIU ODPIENIACZA DO FARBY 
I INTENSYWNYM ZAMIESZANIU. WYNIKI POKAZUJĄ, ŻE W PEWNYCH ZASTOSOWANIACH 
AGITAN 228 MA DO 52% WYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ W PORÓWNANIU ZE STANDARDOWYM 
ODPIENIACZEM2. DZIĘKI TEMU PRODU-CENCI POWŁOK MOGĄ ZMNIEJSZAĆ ZAWARTOŚĆ 
ODPIENIACZA W SWOICH FORMULACJACH, OBNIŻAJĄC KOSZTY.”
DR NILS KOTTNER, SZEF DZIAŁU TECHNOLOGII, MÜNZING

2 W porównaniu ze standardowym odpieniaczem na bazie oleju mineralnego

W porównaniu1 ze standardowym odpieniaczem na bazie oleju mineralnego przy różnych poziomach dozowania, odpieniacze na bazie Shell Risella X to: 
n o 52% wyższa wydajność w farbach do ścian wewnętrznych        n do 20% wyższa wydajność w farbach do ścian zewnętrznych

Standardowy odpieniacz na bazie 
oleju mineralnego (odpieniacz I 0,2%)

Mniej = lepiej
Zmierzona zawartość powietrza, %



Oleje Shell Risella X produkowane są 
w zakładzie Shell Pearl GTL w Katarze, 
będącym kulminacją około 40 lat prac 
badawczo-rozwojowych. Jest to również 
największe na świecie źródło produktów 
GTL

Większa czystość
Oleje Shell Risella X zawierają dużą ilość 
węglowodorów parafinowych. Są bardzo 
czyste, co zapewnia kluczowe dla wielu 
zastosowań własności:
n są bezbarwne;
n niemal nie posiadają zapachu;
n praktycznie nie zawierają siarki, azotu 
    i związków aromatycznych;
n mają niezwykle wąski zakres rozkładu
    węglowodorów.

Doskonała wydajność w 
wybranych zastosowaniach
Oleje Shell Risella X to syntetyczne oleje 
procesowe oferujące wyjątkową 
kombinację cech sprzyjających 
wydajności w ich zastosowaniach:
n niska lotność;
n niski punkt płynięcia;
n wysoki punkt zapłonu; 
n wysoki wskaźnik lepkości;
n znakomita stabilność koloru – UV 
   i termiczna.
Niewiele olejów procesowych zapewnia 
taką kombinację własności.

SHELL RISELLA X: OLEJE PROCESOWE NOWEJ GENERACJI

WSPÓŁPRACA Z SHELL
Jeśli byliby Państwo zainteresowani 
uwypukleniem i wzmocnieniem atutów 
swoich produktów, zachęcamy do 
rozmowy z nami o korzyściach, jakie 
oleje procesowe Shell Risella X mogą 
przynieść Państwa firmie.

https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/srodki-smarne/process-oils.html

Założona w roku 1830 firma MÜNZING jest 
szybko rozwijającą się spółką prywatną 
specjalizującą się w produkcji dodatków. Od 
dawna cieszy się renomą ze względu na jakość 
i innowacyjność. Ma siedzibę w niemieckim 
Heilbronn i prowadzi działalność na całym świecie 
poprzez sieć najnowocześniejszych centrów 
obsługi technicznej zlokalizowanych w Europie, 
obu Amerykach i Azji.

Jej misja techniczna jest klarowna: „tworzyć 
wartość dodatkową” dla klientów, pomagając im 
ulepszać ich receptury. Firma oferuje szeroką 
gamę specjalistycznych dodatków, w tym 
odpieniacze, dyspergatory, modyfikatory reologii, 
emulgatory, środki zwilżające i wyrównujące, 
woski mikronizowane i powlekane oraz dyspersje 
i emulsje woskowe.

“OPRACOWALIŚMY SERIĘ TRZECH NOWYCH ODPIENIACZY NA BAZIE OLEJU SHELL RISELLA X – 
AGITAN 228, AGITAN 242 I AGITAN 275. ZE WZGLĘDU NA NISKĄ LEPKOŚĆ OLEJU 
ODPIENIACZE TE DOSKONALE SIĘ ROZPROWADZAJĄ, DZIĘKI CZEMU TĘ SAMĄ SKU TECZNOŚĆ 
ODPIENIANIA MOŻNA OSIĄGNĄĆ PRZY ZNACZNIE MNIEJSZEJ ILOŚCI ŚRODKA 
PRZECIWPIENIĄCEGO.”
dr. nils Kottner, SZEF DZIAŁU TECHNOLOGII, MÜNZING

MÜNZING: TWORZYMY WARTOŚĆ DODATKOWĄ




